
浙江水利水电学院空调、电梯、水泵、配电房、水箱清洗消毒、充电桩等设施设备维保、维修定点服务商采购
内容、要求及报价明细表
[bookmark: _GoBack]投标单位必须是2026-2027年度浙江省级物业管理服务框架协议入围企业，新一轮合同期限为2026.7.15-2027.7.14，设备概况如下，具体实施以实际为准。项目总预算70.8万元。
一、项目预算清单
     
	序号
	项目名称
	采购内容
	最高预算（元）
	项目总预算（元）

	[bookmark: OLE_LINK5]1
	空调
	维保服务费
	55000
	400000

	
	
	维修预算费
	345000
	

	2
	电梯
	维保服务费
	59675
	100000

	
	
	维修预算费
	40325
	

	3
	配电房
	维保服务费
	40000
	80000

	
	
	维修预算费
	40000
	

	4
	水泵房
	[bookmark: OLE_LINK6]维保服务费
	25000
	80000

	
	
	维修预算费
	55000
	

	5
	水箱清洗、消毒（含检测报告）
	维保服务费
	25000
	25000

	6
	开水器
	维修预算费
	3000
	3000

	7
	充电桩维修费用
	维保服务费
	5000
	5000

	8
	充电桩维修费用
	维修预算费
	15000
	15000

	合计
	
	708000
	708000



[bookmark: OLE_LINK31]二、项目一：空调规格参数及要求
（一）项目概况
针对钱塘校区所有（除学生公寓）质保期外的中央空调定期进行维修保养服务和分体式空调及时上门维修服务。中央空调、新风系统、分体式空调一年两次的清洗消毒和中央空调每月二次的定期维护服务。钱塘校区空调数量进行最新数据梳理、统计，2026年12月提交采购人。
（二）服务范围
1、中央空调
浙江水利水电学院中央空调主要分布在教学科研综合楼、河长大厦、温州厅、图书馆、食堂（东泽苑和西润楼）、大禹空间三楼、二训楼等；新风系统位于教学科研综合楼。本项目拟对校内所有空调和新风系统定点维修保养服务商进行采购招标，教学科研综合楼中央空调为日立变频多联式中央空调系统；由 24 个多联式空调系统组成 （其中含24台室外机和349台室内机）, 7台一拖一空调，2台。21台落地式全新风热交换机组、5台吊装式全新风热交换机组设备。
河长大厦中央空调为三菱重工中央空调系统；由 8 个多联式空调系统组成 （其中含8台室外机和96台室内机）。7台热回收新风机组设备。河长大厦6-12层，每层30台挂机，共计210台挂机。
温州厅中央空调为大金VRV变频多联式中央空调系统，由4个多联式空调系统组成（其中含4组室外机和14台室内机）。
图书馆中央空调海信日立变频多联式中央空调系统，由13个多联空调系统组成（其中13台室外机和52台室内机）。
二训楼美的 MDV-560W/D2SN1-8V变频多联式中央空调系统，由8个多联空调系统组成（其中8台室外机和26台室内机）。

西区食堂三楼大禹众创空间天加风冷模块水机空调系统，由2个多联空调系统组成（其中2台室外机和26台室内机）。
食堂中央空调为大金、美的中央空调系统，由27个多联空调系统组成（其中27台室外机和67台室内机）；46台一拖一空调。
教学楼A楼、教学C楼、教学D楼大金一拖一空调150台。
[bookmark: OLE_LINK7]以上数量仅供参考，具体按实际情况而定。
2、分体空调
浙江水利水电学院（及生活区内）所有质保期外的分体式空调，含：1-1.5匹挂机、2匹挂机、2匹柜机、3匹挂机、3匹柜机、3匹天花机、5匹柜机、5匹天花机（学生公寓寝室内自行租赁的空调和商铺自行安装的空调除外）。数量约940台，每年二次清洗消毒服务。
以上数量仅供参考，具体按实际情况而定。
   （三）设备清单
1、教学科研综合楼
（1）多联机空调设备清单；
（2）一拖一空调清单；
（3）全新风热交换机组清单。
（1）多联机空调设备清单
	机型
	型号
	数量
	制冷量KW
	总制冷量KW

	室内机（风管机）
	RPIZ36FSNQ
	8
	3.6
	28.8

	
	RPIZ45FSNQ
	2
	4.5
	9

	
	RPIZ56FSNQ
	14
	5.6
	78.4

	
	RPIZ63FSNQ
	12
	6.3
	75.6

	
	RPIZ71FSNQ
	44
	7.1
	312.4

	
	RPIZ90FSNQ
	5
	9
	45

	
	RPIZ140FSNQ
	14
	14
	196

	室内机（四面出风）
	RCI-45FSNQ
	6
	4.5
	27

	
	RCI-56FSNQ
	161
	5.6
	901.6

	
	RCI-71FSNQ
	52
	7.1
	369.2

	
	RCI-90FSNQ
	17
	9
	153

	
	RCI-125FSNQ
	8
	12.5
	100

	
	RCI-50FSNQ
	6
	5
	30

	室外机
	RAS-560FSNQ
	2
	56
	112

	
	RAS-630FSNQ
	2
	63
	126

	
	RAS-800FSNQ
	1
	80
	80

	
	RAS-850FSNQ
	3
	85
	255

	
	RAS-900FSNQ
	9
	90
	810

	
	RAS-960FSNQ
	6
	96
	576

	
	RAS-1180FSNQ
	1
	118
	118



（2）一拖一空调清单
	机型
	型号
	数量
	制冷量KW
	总制冷量KW

	一拖一
	RCI-56HQ/RAS-56HQ
	1
	5.6
	5.6

	一拖一
	RCI-100HQ/RAS-100HYQ
	4
	10
	40

	一拖一
	RCI-125HQ/RAS-125HYQ
	2
	12.5
	25


（3）全新风热交换机组清单
	机型
	型号
	数量
	新风量m3/h
	总新风量m3/h

	吊装式全新风热交换机组
	XHBQ-D16C
	1
	1600
	1600

	吊装式全新风热交换机组
	XHBQ-D20C
	4
	2000
	8000

	落地式全新风热交换机组
	XHBQ-L20C
	2
	2200
	4400

	落地式全新风热交换机组
	XHBQ-L16C
	2
	1600
	3200

	落地式全新风热交换机组
	XHBQ-L20C
	3
	2000
	6000

	落地式全新风热交换机组
	XHBQ-L26C
	4
	2500
	10000

	落地式全新风热交换机组
	XHBQ-L30C
	2
	3000
	6000

	落地式全新风热交换机组
	XHBQ-L30C
	7
	3200
	22400

	落地式全新风热交换机组
	XHBQ-L100C
	1
	10000
	10000


2、河长大厦
（1）多联机空调设备清单
（2）全新风热交换机组清单
（1）多联机空调设备清单
	机型
	型号
	数量
	制冷量KW
	总制冷量KW

	室内机
	VRF90
	2
	9
	9.9

	
	VRF71
	13
	7.1
	7.8

	
	VRF36
	9
	3.6
	4.1

	
	VRF100
	6
	10
	10.8

	
	VRF71
	8
	7.1
	7.8

	
	VRF28
	2
	2.8
	3.0

	
	VRF32
	8
	3.2
	3.5

	
	VRF71
	6
	7.1
	7.8

	
	VRF90
	10
	9.0
	9.9

	
	VRF56
	32
	5.6
	6.0

	室外机
	VRF36
	1
	100.8
	115.9

	
	VRF20
	1
	56.0
	64.4

	
	VRF32
	1
	89.6
	103

	
	VRF28
	1
	78.4
	90.1

	
	VRF14
	1
	39.2
	45.1

	
	VRF20
	1
	56
	64.4

	
	VRF18
	1
	50.4
	57.9

	
	VRF46
	1
	128.8
	148.1


（2）全新风热交换机组清单
	机型
	型号
	数量
	新风量m3/h
	总新风量m3/h

	热回收新风机组
	VAM-2200
	1
	2200
	2200

	热回收新风机组
	VAM-2800
	1
	2800
	2800

	热回收新风机组
	VAM-2500
	1
	2500
	2500

	热回收新风机组
	VAM-3600
	1
	3600
	3600

	热回收新风机组
	VAM-2000
	1
	2000
	2000

	热回收新风机组
	VAM-3000
	1
	3000
	3000

	热回收新风机组
	VAM-1600
	1
	1600
	1600


3、温州厅
（1）多联机空调设备清单
	机型
	型号
	数量
	制冷量KW
	总制冷量KW

	室内机
	现场勘探
	14
	现场勘探
	现场勘探

	室外机
	RHXY16MY1
	4
	45
	180


4、图书馆
（1）多联机空调设备清单
	机型
	型号
	数量
	制冷量KW
	总制冷量KW

	室内机
	RPIZ45FSNQ
	10
	4.5
	45

	
	RPIZ63FSNQ
	10
	6.3
	63

	
	RPIZ71FSNQ
	22
	7
	156

	
	RPIZ140FSNQ
	10
	14
	140

	室外机
	RAS-450FSN1Q
	13
	31
	404


[bookmark: _Toc373243003]5、食堂
（1） 多联机空调设备清单
（2） 一拖一空调清单
（3） 挂机空调清单
（1）多联机空调设备清单
	机型
	型号
	数量
	制冷量KW
	总制冷量KW

	室内机
	FBQ305BA
	7
	12.5
	87.5

	
	MDV-D140Q4/N1-D
	29
	14
	406

	
	FHYC125BQVL
	25
	12.5
	312.5

	
	KFR-125W
	6
	12.5
	75

	室外机
	RY250KMY1L
	8
	25
	200

	
	RXY10KY1
	3
	35
	105

	
	RSQ400BBY
	3
	25
	75

	
	RSQ500BBY
	1
	35
	35

	
	MDV-280W/D2SN1
	1
	28
	28

	
	MDV-400W/D2SN1
	1
	40
	40

	
	MDV-450W/D2SN1
	7
	45
	315

	
	KFR-250W
	3
	25
	75


（2）一拖一空调清单
	机型
	型号
	数量
	制冷量KW
	总制冷量KW

	一拖一
	KFRD-125QW
	17
	12.5
	212.5

	一拖一
	RNCQ205ABY
	20
	12.5
	250

	一拖一
	KR-120W/E
	9
	12
	108



（3）挂机空调清单
	机型
	型号
	数量
	制冷量KW
	总制冷量KW

	格力1.5匹
	KFR35W
	1
	3.5
	3.5

	格力2匹
	KFR51W
	1
	5.1
	5.1

	美的1.5匹
	KFR35W
	1
	3.5
	3.5

	美的1.5匹
	KFR35W
	1
	3.5
	3.5



（四）项目需求和技术要求
1、维护保养工作内容需求
以下维护保养项目内容，除特别注明之外，一般要求在空调季节性转换使用前即5月和11月完成，具体时间根据采购方要求，每年2次。
1.1系统整体检测与维护
（1）室外机、室内机整体清洁、消毒，包括室外机箱体外观清洁、变频控制器、控制主板、室内电脑板清洁，检看电脑板上是否结灰并及时清除；
（2）室外、室内机噪声的检测及调整，检查室内外机电源上的螺丝的松紧度，及时发现室内外机不合理的振动、噪声并及时处理。
（3）换季时对系统进行全面检测，并用专用检测器（CHECKER）等专业工具，对空调进行总体性的测试。检查系统是否能正常地工作，制冷、制热的效果是否良好，可有存在的不良因素，系统的工作状态是否到位。
1.2室外机维护保养要求
（1）热交换器的清洗消毒，使用专业的除垢剂对热交换器进行清洗处理并消毒
（2）电流/电压测定，压缩机检测与维护
（3）过滤网的污染清洗、消毒
（4）吸入/吹出温度测定
（5）电器的绝缘性能安全性能检测，及电器的动作确认，使用专业的测试绝缘设备，对电源端子，压缩机电器端子的松紧检测，对各项设备、电器的绝缘性能、安全性能及运行情况进行检测。
（6）室外机连接管路保温、扎带检查及更换，保证完整性及美观
（7）室外机外壳需完好，缺损的螺丝需补齐，需无锈。
1.3室内机维护保养要求
（1）内机风扇运转的测定，电器动作的确认
（2）冷凝排水系统的检测与清洁，避免排水系统故障，保障空调制冷效果。
（3）室内机滤网清洗，并对滤网进行消毒杀菌处理。
（4）吸入/吹出温度测定
（5）室内机连接管的保温、扎带等，保证完整性及美观
(6)室内机外壳需完好，缺损螺丝补齐，需无锈
(7)室内机进出风口清洁完好
1.4冷媒系统维护保养要求
（1）冷媒系统气密性检测，冷媒量/工作压力测定及填充；
（2）保温层的修补。定期检查、修补、更换管路保温层，提高保温效果。
1.5控制系统维护保养要求
（1）信号传输的检测，测试每一个遥控器上传出去的信号是否很顺利的传达外机电脑上，使每项功能信号准确的到位。
（2）各种传感器件阻值测试，保证它们的阻值都能达到传递的要求，发现损坏及时更换。
（3）面板遥控器检测与维护。
1.6 空调系统故障维修
（1）空调系统故障在4小时内响应，系统一般故障，乙方承诺12小时内修复，重大故障在48小时内修复；
（2）遇设备故障需返厂维修时，提供替代设备或材料；
1.7新风系统
（1）每年清洗并消毒2次散流器和空气过滤网（与空调机组保养同步进行）。
2、人员、配件和技术方案要求
（1）成交供应商应制定具体的维保实施计划，包括具体时间安排、人员组织安排、配备工具及技术保障措施；
（2）成交供应商应具备相应资质，工作人员应经过规范的培训，并持证上岗；
（3）维修所需备件和材料应为原装零备件和材料，对维保、维修所需要的重要设备和配件（压缩机、变频板、通讯板、板式换热器、室内控制面板、风扇电机、四通阀阀体及其他重要配件；新风系统：风机、过滤器、热交换器及其他重要配件）要求为采购人提供一定数量的备货，备件品种与数量应能满足采购人维保的需要，确保空调系统故障和新风系统故障一般能在12小时内修复。
（4）维修更换的新配件和材料不少于15月的质保期；
3、维护保养服务要求
3.1 组织措施和规范
（1）成交供应商应制定维保操作规程，严格按规定进行操作和作业，并制定规范的检查测试、维护保养相关记录表格。每月巡检二次并出具书面报告并需甲方确认（设备运行高峰期，需加密巡检次数），在每年2次的保养后一周内出具详细的书面报告；
（2）成交供应商负责办理维护过程中的相关厂家协调、技术许可手续，并承担相应费用;
（3）成交供应商未经我方批准，不得随意改变线路走向及设备装置;
（4）严格按要求使用规定的维修材料。
3.2台账要求及确认流程
（1）定期核对图纸资料、主要设备清单，合同期生效三个月内完成所有设备资料普查，并及时向甲方提供资料和设备清单，按季度上报变更资料。
（2）建立相应的运行台账，具体包括定期或不定期的检查台账、测试记录、维护、保养、维修、抢修记录单，重要情况需递交专项报告，并需得到甲方指定联系人的签字确认。各项记录表应反映每次检查时间，检查负责人，设备运行情况，维修详细情况，设备检查运行台账要定期抄报甲方，台账作为对维护工作的规定性考核内容。
（3）及时上报空调系统异常情况，以及需进行大修改造的情况。对正常维修范围外的工作以及需要甲方支付的配件、材料价格，须有双方指定人确认的联系单，经甲方确认后方可进行决算。
（4）维保单位应递交年度维护保养总结，汇总年度各类检查、维护、保养、维修记录单，维护保养总结中需统计全年维修或更换的配件（材料）清单。
3.3技术服务与响应
（1）成交供应商应每月二次检修巡视，对发现的故障和缺陷进行及时修复并做好反馈工作，确保设备完好可靠。凡遇节日，重大活动以及狂风暴雨洪水等特殊情况，需安排人员加强巡视，采取相应措施，及时处理各类故障，以确保系统正常运行。
（2）成交供应商应提供驻点24小时服务（包括所有节假日），甲方设备一旦发生故障，乙方需在接到甲方电话通知后的2小时内响应，系统一般故障，成交供应商承诺12小时内修复，重大故障在48小时内修复；
（3）合同期间，成交供应商免费提供系统原理、操作培训，7*24小时接受甲方技术咨询，并免费提供系统软件升级服务。
3.4安全要求
（1）成交供应商必须确保空调系统和新风系统安全可靠运行，及时消除故障隐患。负责范围内空调和新风设施的维护运行，确保所有运行设备的可靠，安全。
（2）成交供应商设专人负责。建立健全安全体制和安全学习制度，不断提高工作人员的安全意识。承担因维护不利引起设备，人身事故的全部安全责任。
3.5服务要求
巡检及清洗消毒过程中，服务人员必须穿戴工作服，进办公室必须敲门，无人情况必须经过相关部门同意才能进入施工或者检查，校内不允许打赤膊，抽游烟，不允许大声喧哗。有问题及时汇报，正常情况下设备损害（自然灾害等特殊情况除外），维保单位巡检未检查出，造成影响甲方有权扣除维保单位维保费用。
（五）设施配件清单及报价
以下三个空调配件维修报价清单，按统一折扣率报价，空调维修预算费报价=设备维修预算*设备配件统一折扣率。空调维修配件费用按基准单价统一折扣率后的价格进行按实结算，合同期内不得超出维修总预算34.5万元。
1、常用配件报价明细单(一）——中央空调维修配件报价清单1
投标人参与投标时，需对以下常用材料进行报价： 
	序号
	机型
	备件名称
	单位
	基准单价（元）
	统一折扣率
	结算价（元）
	保修期

	














1
	













多联室中央空调8-20匹
	压缩机
	只
	9000
	














	
	













15个月

	
	
	室外主控板
	块
	2600
	
	
	

	
	
	变频模块
	块
	3000
	
	
	

	
	
	四通阀
	只
	650
	
	
	

	
	
	截止阀
	只
	300
	
	
	

	
	
	室外风叶
	只
	680
	
	
	

	
	
	室内电机
	只
	380
	
	
	

	
	
	室外交流电机
	只
	1750
	
	
	

	
	
	室内主控板
	只
	128
	
	
	

	
	
	风机电源
	只
	800
	
	
	

	
	
	P板
	只
	1200
	
	
	

	
	
	风机模块
	块
	800
	
	
	

	
	
	电容
	只
	150
	
	
	

	
	
	室外机滤波板
	块
	880
	
	
	

	
	
	排水泵
	只
	380
	
	
	

	2
	

其他配件
	单向阀毛细管
	只
	370
	
	
	15个月

	
	
	电磁阀
	只
	290
	
	
	

	
	
	支架
	只
	100
	
	
	

	
	
	冷媒R410
	公斤
	100
	
	
	

	
	
	冷冻油
	公斤
	100
	
	
	

	
	
	导风电机
	个
	80
	
	
	

	
	
	导风条
	个
	25
	
	
	

	
	
	换向阀圈
	个
	80
	
	
	

	
	
	接水盘
	个
	180
	
	
	

	
	
	线控器
	个
	275
	
	
	

	
	
	遥控器
	个
	50
	
	
	

	
	
	温度/压力传感器
	个
	125
	
	
	

	
	合计
	
	
	

























2、常用配件报价明细单(二)——空调移机报价清单2
	序号
	项目
	单位
	基准单价（元）
	统一折扣率
	结算价（元）
	质保期
	备注

	1
	空调移机(内机中央空调)
	项
	200
	







	
	15个月
	1-5匹

	
2
	空调移机
(内外机)
	项
	200
	
	
	
	1匹、1.5匹机组

	
3
	空调移机
(内外机)
	项
	250
	
	
	
	2匹、2.5匹机组

	
4
	空调移机
(内外机)
	项
	250
	
	
	
	3匹机组

	
5
	空调移机
(内外机)
	项
	300
	
	
	
	5匹机组

	6
	1-5匹铜管
	米
	150
	
	
	
	

	7
	支架
	对
	100
	
	
	
	

	8
	水管
	米
	10
	
	
	
	

	9
	打孔
	个
	80
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	


注：移机包括拆机、装机；以上服务均须包含校内短途的搬运，不包括长途运输费用。
备注：所有更换设备均为原厂件。
[bookmark: OLE_LINK15]3、常用配件报价明细单(三)——挂机、柜机空调维修配件报价清单3
	序号
	机型
	备件名称
	单位
	基准单价（元）
	统一折扣率
	结算价（元）
	保修期

	



1
	
1.5P-5P挂机室内机
	电脑板
	块
	280
	
























	
	




15个月


















15个月

	
	
	风轮电机
	只
	120
	
	
	

	
	
一匹挂机室外机
	压缩机
	只
	450
	
	
	

	
	
	四通网
	只
	290
	
	
	

	
	
	外电机
	只
	120
	
	
	

	



2
	
1.5匹挂机室内机
	电脑板
	块
	280
	
	
	

	
	
	风轮电机
	只
	120
	
	
	

	
	
1.5匹挂机室外机
	压缩机
	只
	500
	
	
	

	
	
	四通网
	只
	290
	
	
	

	
	
	外电机
	只
	150
	
	
	

	





3
	

2匹柜机室内机
	电脑板
	块
	280
	
	
	

	
	
	风轮电机
	只
	150
	
	
	

	
	
	控制面板
	块
	180
	
	
	

	
	
	遥控器
	只
	35
	
	
	

	
	

2匹柜机室外机
	压缩机
	只
	620
	
	
	

	
	
	四通网
	只
	290
	
	
	

	
	
	外电机
	只
	180
	
	
	

	





4
	

3匹柜机室内机
	电脑板
	块
	280
	
	
	

	
	
	离心风轮
	只
	150
	
	
	

	
	
	风轮电机
	只
	240
	
	
	

	
	
	控制面板
	块
	100
	
	
	

	
	

3匹柜机室外机
	压缩机
	只
	1500
	
	
	

	
	
	交流接触器
	只
	180
	
	
	

	
	
	四通阀
	只
	360
	
	
	

	
	
	外电机
	只
	230
	
	
	

	
5
	
5匹柜机室内机
	电脑板
	块
	360
	
	
	

	
	
	离心风轮
	只
	180
	
	
	


	6
	
	风轮电机
	只
	275
	
	
	




15个月

	
	
	控制面板
	块
	100
	
	
	

	
	

5匹柜机室外机
	压缩机
	只
	2700
	
	
	

	
	
	交流接触器
	只
	180
	
	
	

	
	
	四通阀
	只
	680
	
	
	

	
	
	集中控制器
	只
	600
	
	
	

	
	
	控制面板
	块
	128
	
	
	

	
	
	交流接触器
	只
	180
	
	
	

	
	
	风轮电机
	只
	1000
	
	
	

	
	
	内机水泵电机
	只
	300
	
	
	

	
	
	外机主板
	只
	2600
	
	
	

	
	
	外电机
	只
	1100
	
	
	

	
	
	电子膨胀阀
	只
	1500
	
	
	

	
	
	电解电容
	只
	128
	
	
	

	
	
	功率模块
	块
	800
	
	
	

	
	
	模块电脑板
	块
	1780
	
	
	

	
	总计
	
	
	




































4、常用配件报价明细单(四)——天加水空调维修配件报价清单
	序号
	机型
	备件名称
	单位
	基准单价（元）
	统一折扣率
	结算价（元）
	保修期

	




1
	
天加风冷模块水机













	外机主控板
	块
	2800
	














	
	15个月

	
	
	压力传感器
	只
	350
	
	
	

	
	
	温度探头
	只
	120
	
	
	

	
	
	交流接触器
	只
	300
	
	
	

	
	
	压缩机
	个
	7000
	
	
	

	
	
	四通阀
	只
	1500
	
	
	

	
	
	电子膨胀阀
	只
	2500
	
	
	

	
	
	风机外电机
	只
	1600
	
	
	

	
	
	内电机
	只
	520
	
	
	

	
	
	板式换热器
	只
	1500
	
	
	

	
	
	水流开关
	个
	650
	
	
	

	
	
	手操器
	只
	300
	
	
	

	
	
	电磁阀
	只
	420
	
	
	

	
	合计
	
	
	












[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK36]三、项目二：电梯维保项目规格参数及要求
（一）电梯情况
	电梯位置
	型号
	制造日期
	层站数
	运行速度（m/s）
	备注

	二训楼（4台）
	日立电梯
	2021/3/23
	6层6站
	0.5
	

	
	
	
	5层5站
	1.75
	

	
	
	
	5层6站
	1.75
	

	
	
	
	7层7站
	1.75
	

	综合楼(3台)

	日立TKJ1050/2.5
	2010/6/1
	18层18站（1#）
	2.5
	

	
	日立TKJ1050/2.5
	
	16层16站（2#）
	
	

	
	日立TKJ1050/2.5
	
	16层16站（3#）
	
	

	新工训楼(1台)货梯
	恒达富士THJ1600/0.5
	2013/6
	3层3站
	0.5
	

	河长大厦（3台）
	西子奥的斯GeN2-MR
	2018/6
	13层13站
	2.5
	

	
	西子奥的斯GeN2-MR
	2018/6
	13层13站
	2.5
	

	
	西子奥的斯GeN2-MR
	2018/6
	13层13站
	2.5
	

	东泽苑(2台)货梯
	上海三菱电梯
	2024/1/1
	3层3站（南、北）
	0.63
	

	西润楼(1台)货梯
	永大电梯
	2024/1/1
	3层3站
	0.5
	

	图书馆（2台）
	永大电梯
	2024/1/1
	5层5站
	1
	

	
	永大电梯
	2024/12/17
	5层5站
	1.5
	二台电梯于2027.02.13质保期到，从2027.2.14-2027.7.15算维修保养费，共五个月，每个月315元/月维修保养费（包含检测及保险费）。

	老工训中心（1台）
	永大电梯
	2024/12/17
	3层3站
	1
	

	
	
	
	
	
	


（二）详细保养内容详见下表：
表A-1半月维保项目（内容）和要求
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好、照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	曳引机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	润滑，动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦

	6
	编码器
	清洁，安装牢固

	7
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常

	8
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠

	9
	轿顶检修开关、急停开关
	工作正常

	10
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	11
	对重块及其压板
	对重块无松动，压板紧固

	12
	井道照明
	齐全 、正常

	13
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	14
	轿厢检修开关、急停开关
	工作正常

	15
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	16
	轿内显示、指令按钮
	齐全、有效

	17
	轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效

	18
	轿门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	19
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	20
	轿厢平层精度
	符合标准

	21
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	22
	层门地坎
	清洁

	23
	层门自动关门装置
	正常

	24
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门锁能自动复位

	25
	层门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	26
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm

	27
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	28
	底坑急停开关
	工作正常



 
表 A-2 季度维保项目（内容）和要求
	序号
	 维保项目（内容）
	 维保基本要求

	1
	减速机润滑油
	油量适宜，除螺杆伸出端外均无渗漏

	2
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	3
	位置脉冲发生器
	工作正常

	4
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	5
	曳引轮槽、曳引钢丝
	清洁，无严重油腻，张力均匀

	6
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	7
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	8
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	9
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	10
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	11
	消防开关
	工作正常，功能有效

	12
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	13
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常


季度维保项目（内容）和要求除应符合表 A-1的要求外，还应符合表 A-2的要求。
表 A-3 半年维保项目（内容）要求
	序号
	维保项目（内容）
	 维保基本要求

	1
	电动机与减速机联轴器螺栓
	无松动

	2
	曳引轮、导向轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	3
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器上检测开关
	工作正常，制动器动作可靠

	5
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	6
	控制柜各仪表
	显示正确

	
7
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	8
	曳引绳、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	9
	曳引绳绳头组合
	螺母无松动

	  10
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	  11
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准

	  12
	对重缓冲距
	符合标准

	  13
	补偿链（绳）与轿厢、对重接合处
	固定、无松动

	  14
	上下极限开关
	工作正常


半年维保项目（内容）和要求除应符合表 A-2 的要求外，还应符合表 A-3 的要求。
表 A-4 年度维保项目（内容）和要求
	序号
	维保项目（内容）
	 维保基本要求

	1
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求

	2
	控制柜接触器，继电器触点
	接触良好

	3
	制动器铁芯（柱塞）
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器制动弹簧压缩量
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力

	5
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准

	6
	限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度检验）
	工作正常

	7
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常

	8
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
	紧固

	9
	轿厢和对重的导轨支架
	固定，无松动

	10
	轿厢和对重的导轨
	清洁，压板牢固

	11
	随行电缆
	无损伤

	 12
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固

	13
	轿厢称重装置
	准确有效

	14
	安全钳钳座
	固定，无松动

	15
	轿底各安装螺栓
	紧固

	16
	缓冲器
	固定，无松动


    （三）维保服务
1、中标人为电梯使用单位（特检院备案），为电梯的正常使用及安全负责。中标人负责电梯设备的日常巡查、运行保养记录、年检、信息上墙等相关工作。由中标方联合相关单位一年开展一次电梯消防演习。
2、维保单位应当具备特种设备安全监督管理部门核发的《特种设备安装改造维修许可证》。
2、维保工作人员必须持有《特种设备作业人员证》，并购买人身意外保险。
     3、建立详细的电梯设备台帐及设备运行情况介绍；维保期间安排技术人员对所维护电梯按要求做全面检查、维护。
4、服务响应时间：保持24小时通信畅通，如遇设备出现紧急问题，接到急修电话1小时内到达现场。
5、服务态度：服务态度工作负责、热情积极、吃苦耐劳、如出现消极怠慢、态度傲慢、不负责任、或出现责任事故等情况，学校会有相应的处罚。
6、维修维护安排：需要进行大型维修时，征得学校同意后方可实施。
7、自行配备工作所需的工具及设备，工作时设置现场安全警示标志，落实作业现场安全防护措施，保证作业安全。
8、随时听取校方的反馈，对不正常的运行状况，做认真分析及纠正，配合特种设备安全监督管理部门对电梯的年检。
9、维保费用包含17台电梯代付年检费约14567元和17台电梯代付保险费约2850元，具体费用金额按实际为准，保险单需给甲方备案。
10、维保费用包括日常维护，急修。不包括零配件更换材料费及人工费用。如发生大部件拆换(如主机拆装，主钢丝绳更换，梯级链更换，扶手带的更换，控制系统和门机系统的更换等)费用另行询价。
（四）维修更换的材料费、设备费结算说明
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK25]维保服务期间，供应商实际所更换的材料费、设备费，采购人原则上根据供应商提供的电梯常用配件明细单表填报的单价以及双方签证的联系单予以结算。必要时，采购人将组织人员对关键材料或设备进行市场询价，当市场询价结果低于投标材料单价2%（含2%）以上时，则按市场询价结果予以结算。维修更换的材料费、设备费每2个月结算一次。
维修更换材料、安装设备所需的人工费、机具使用费等已包含在上述报价中。

（五）电梯常用配件报价明细单
投标人参与投标时，需对以下常用材料进行报价： 
	序号
	项目
	单位
	基准单价（元）
	统一折扣率
	结算价（元）
	质保期

	1
	电梯主板更换
	块
	4000
	
	
	15个月

	2
	电梯外呼板更换
	块
	300
	
	
	

	3
	瑞电式光幕
	套
	1600
	
	
	

	4
	电梯门板
	块
	1500
	
	
	

	5
	电梯厅门地坎
	条
	2000
	
	
	

	6
	电梯开关电源
	只
	500
	
	
	

	7
	电梯群控板
	只
	600
	
	
	

	8
	对重导靴
	个
	280
	
	
	

	9
	轿顶滚轮导靴
	个
	2350
	
	
	

	10
	门机皮带
	根
	250
	
	
	

	11
	底坑急停盒
	个
	560
	
	
	

	12
	编码器
	只
	2400
	
	
	

	13
	并联彩色显示屏
	只
	850
	
	
	

	14
	变频器维修
	只
	3450
	
	
	

	15
	电梯风扇
	只
	320
	
	
	

	
	合计
	
	


[bookmark: OLE_LINK26]以上电梯配件维修报价清单，按统一折扣率报价，电梯维修预算费报价=设备维修预算*设备配件统一折扣率。电梯维修配件费用按基准单价统一折扣率后的价格进行按实结算，合同期内不得超出维修总预算40325元。
[bookmark: OLE_LINK38]四、项目三：配电房预防性试验、维保服务规格参数及要求
    （一）电力配电房高低压预防性试验和维保服务要求
为及时发现运行中电气设备潜在的缺陷和隐患，预防电力事故的发生或设备损坏，保障设备长期安全稳定运行，根据用户需要，依照中华人民共和国电力行业标准《电力设备高低压预防性试验规程》（DL/T 596-2021）和《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2016）、《承装（修、试）电力设施管理办法》（国家电监会28号令）、（DL/T 1476-2023）​电力安全工器具高低压预防性试验规程》等国家及行业标准、规定，结合学校现有变电所、配电房内电气设备的配置、电气系统和实际运行情况，对电力设备、电气线路进行检查、试验、监测及故障维修。供应商需根据国家及行业标准、规范要求，结合学校电力设施实际情况和需求，制定高低压预防性试验和维保服务方案，采取定期、不定期及应急方式，为采购人提供电力设备（施）高低压预防性试验及运行、维护、检修等服务
（二）经费预算：8万每年
[bookmark: OLE_LINK21]1、维保预算：4万元/年。（负责校区共9个高配房，每月定期维护及专业检测等，详见《高低压预防性试验、维保服务要求明细表，负责安全用具检测，并提供有CMA认证的检测报告；开展高低压预防性试验》。
2、维修预算：根据实际维修情况按实结算，年度维修预算3万元。
3、常规维修材料、设备单价报价一览表
	序号
	材料、设备名称
	规格型号
	单位
	统一折扣率
	结算价（元）
	保修期

	1
	塑壳断路器
	400A
	只
	
	
	15个月


	2
	电流互感器
	BH-200/5
	只
	
	
	

	3
	指示灯
	红/绿/黄
	只
	
	
	

	4
	交流接触器
	CJX8
	只
	
	
	

	5
	低压智能表
	PMC916
	只
	
	
	

	6
	抽屉柜操作手柄
	
	只
	
	
	

	7
	电容柜操作手柄
	
	只
	
	
	

	8
	CIWZ主电路接插件（动）
	
	只
	
	
	

	9
	变压器温控器
	
	只
	
	
	

	10
	电流表
	
	只
	
	
	

	11
	电熔器
	BSMJ0.4-16-3
	只
	
	
	

	12
	熔断器
	RT14  40A
	只
	
	
	

	13
	失压线圈
	MZ-1600
	只
	
	
	

	14
	接触器
	B50C
	只
	
	
	

	
	合计
	
	
	



[bookmark: OLE_LINK28]  以上配电房配件维修报价清单，按统一折扣率报价，维修预算费报价=设备维修预算*设备配件统一折扣率。配电房维修配件费用按基准单价统一折扣率后的价格进行按实结算，合同期内不得超出维修总预算4万元。
    注：（1）所填报的材料单价、设备单价，仅指材料、设备出厂含税市场价+采保费（含税）。维修更换材料、安装设备所需的人工费、机具使用费等已包含。
（2）维修更换的材料费、设备费结算说明：维保服务期间，供应商实际所更换的材料费、设备费，采购人原则上根据供应商按维修材料、设备单价报价一览表填报的单价以及双方签证的联系单予以结算。
（3）高低压预防性试验和维保期间，维修电力设施所需的材料费、设备费按实际产生的数量，按实另行结算。
（4）材料表中，采购人未列全面的，供应商须根据经验及采购人变电所、配电房、强电井等实际情况，补充全面。中标人需按设备名称、品牌、型号规格、单价、性能及指标、单位填写完整，提交采购方。若供应商未能列出、未能列全面，但实际维修产生了新的材料，则材料单价，将由采购人单方市场询价确定，供应商无条件服从。
（5）维修材料、电气设备的品牌选择：同原电气设备品牌，或所选用品牌与原品牌相当档次，或所选用品牌档次高于原品牌。
（三）电力设备高低压预防性试验和维保服务范围：配电房内变配电设备、电气系统、电气线路等。
1、浙江水利水电学院供电范围明细如下：（占确认一下是否有新增或扩容）
	序号
	楼栋
	变压器容量（KVA）
	数量（台）
	供电范围

	1
	4#（河长大厦）高配房
	800
	2
	河长大厦.西润楼三层、10#、11#楼

	2
	校区（现教北楼）高配房
	800
	2
	二训楼、现教南北楼.风雨操场.田径场.卫生所.仿真实验室.土木工程实验室.机电实训.工训中心.北门收发传达室.图书馆地下泵房

	3
	校区（综合楼）高配房
	1000
	2
	综合楼

	4
	校区（教学B楼）高配房
	800
	1
	教育a、b楼

	5
	校区（教学D楼）高配房
	1000
	2
	实验南、中、北楼.教育c、d楼.图书馆.南门传达室

	6
	校区（二训楼）高配房
	1250
	2
	二训楼

	7
	生活区1#高配房（总配）
	1250
	2
	东泽苑、4#、5#、8#、1#

	8
	生活区2#高配房
	1000
	2
	3#、2#、6#、7#、移动发射塔、电信机房、东泽苑二层空调

	9
	生活区3#高配房
	1000
	2
	西润楼1/2层，9#10#、11#、12#13#、14#、15#、后勤楼



2、设备清单：
	序号
	楼栋
	10KV进线柜、环网柜、中置柜数量
	出线柜、电容柜、联络柜数量
	抽屉柜数量

	1
	4#（河长大厦）高配房
	4
	13
	28

	2
	校区现教北楼高配房(总配)
	11
	11
	34

	3
	校区综合楼高配房
	4
	14
	48

	4
	校区教学B楼高配房
	2
	5
	8

	5
	校区教学D楼高配房
	4
	11
	27

	6
	校区（二训楼）高配房
	4
	15
	55

	7
	生活区1#高配房（总配）
	12
	9
	20

	8
	生活区2#高配房
	4
	11
	18

	9
	生活区3#高配房
	4
	13
	18


（四）高低压预防性试验、维保服务设备主要包括：
电力变压器、进出线电力电缆、断路器、隔离手车（环网柜）、避雷器、电流/电压互感器、高低压母线、接地电阻继电保护装置、中央信号装置、开关设备、电容器、接地装置、电力安全工器具、线路标识（包括标识物更换）及其辅助设施等等，主要明细如下表（招标文件仅罗列了主要设备的主要工作内容，投标单位需根据学校配电房及电气系统的实际情况和需求，踏勘现场后，按照采购人电力设备、设施的实际数量、规格、型号，进行报价）
（五）高低压预防性试验、维保服务要求明细表：
	设备名称
	项目
	工作内容
	频率
	备注

	电力
变压器
	检查
	1.检查浇注型绕组和相间连接线有无积尘、有无龟裂、变色、放电现象；
2.检查绕组压紧装置有无松动；
3.检查铁芯风道有无灰尘异物堵塞，有无生锈或腐蚀现象；
4.检查温控装置是否正常；
5.检查冷却装置包括电动机，风扇是否良好；
6.检查有无局部过热现象；
7.检查调压压板位置；
8.变压器的接地必须可靠；
	每月一次
	






	
	维护
	1.整洁清理污秽物；
2.紧固各部位螺栓；
3.消除已发现的缺陷；
	每年一次
	

	
	电气预防性试验
	1.测量绕组的直流电阻；
2.检查所有分接头的变压比；
3.检查变压器的三相接线组别；
4.测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比；
5.绕组连同套管的交流耐压试验；
	一次
	

	



电力电缆
	检查
	1.电缆本体及电缆头清扫检查；
2.洞孔封堵检查；
3.电缆走向标识；
4.10KV线路巡视；
5.室内外电缆沟、井检查；
	每年一次
	




	
	维护
	1.整理清理污秽物；
2.紧固各部位螺栓；
3.消除已发现的缺陷；
	每年一次
	

	
	电气预防性试验
	1.测量绝缘电阻；
2.非破坏性直流耐压试验及泄露电流测量；
3.相位检查；
	每年一次
	

	低压柜
	检查
	1.接线端子是否有变色；
2.有无异常响声和气味；
3.外观有无破损、无震动；
4.指示灯、表计是否正常
	每月一次
	

	
	维护
	1.检查抽屉式开关推入或拉出是否灵活，其机械闭锁可靠。
2.断路器内各刀口弹力是否正常，灭弧栅是否完好。
3.各电缆头接线螺母应紧固。
4.将受电柜和联络柜的主开关断电后，用专用摇把摇出或摇入应灵活，各互感器等二次接线头接触良好，紧固无松动，一、二次线无发霉。
5.低压断路器钥匙互锁是否灵活好用。
	每年一次
	

	
	电气预防性试验
	1.测量绝缘电阻；
2.柜体交流耐压试验；
	每年一次
	

	




断路器
	检查
	1.挡板机构及闭锁装置检查；
2.二次回路端子检查紧固；
	每月一次
	






	
	维护
	1.整理清理污秽物；
2.紧固各部位螺栓；
3.消除已发现的缺陷；
4.大型断路器日常维护保养、加注润滑油等；
	每年一次
	

	
	电气预防性试验
	1.测量每相导电回路的电阻；
2.交流耐压试验；
3.测量断路器的分、合闸时间；
4.测量断路器主触头分、合闸的同期性；
5.测量断路器合闸时触头的弹跳时间；
6.测量分、合闸线圈的绝缘电阻和直流电阻；
	每年一次
	

	


隔离开关
	检查
	1.机构及机械闭锁装置检查；
2.一次回路检查紧固；
	每月一次
	




	
	维护
	1.整理清理污秽物；
2.紧固各部位螺栓；
3.消除已发现的缺陷；
	每年一次
	

	
	电气预防性试验
	1.测量绝缘电阻；
2.交流耐压试验；
	每年一次
	

	


环网开关柜
	检查
	1.检查固体支柱及套管绝缘表面；
2.检查一次母排连接；
	每月一次
	




	
	维护
	1.整理清理污秽物；
2.紧固各部位螺栓；
3.消除已发现的缺陷；
	每年一次
	

	
	电气预防性试验
	1.测量绝缘电阻；
2.柜体交流耐压试验；
	每年一次
	

	



避雷器
	检查
	1.拆接一次、接地引线；
2.外绝缘外观检查；
3.检查放电计数器动作情况；
	每月一次
	




	
	维护
	1.整理清理污秽物；
2.紧固各部位螺栓；
3.消除已发现的缺陷；
	每年一次
	

	
	电气预防性试验
	1.测量绝缘电阻；
2.直流1mA电压（U1mA）及0.75（U1mA）下的泄漏电流测量；
	每年一次
	

	

电流/电压互感器
	检查
	1.检查固体绝缘表面；
2.检查一次引线连接；
3.检查器身及夹件；
	每月一次
	





	
	维护
	1.整理清理污秽物；
2.紧固各部位螺栓；
3.消除已发现的缺陷；
	每年一次
	

	
	电气预防性试验
	1.测量绕组的绝缘电阻；
2.测量绕组一次绕组的直流电阻；
3.绕组连同套管对外壳的交流耐压测试；
	每年一次
	

	

母线
	检查
	1.检查固体支柱及套管绝缘表面；
2.检查一次母排连接；
3.检查套管屏蔽线连接；
	每月一次
	



	
	维护
	1.整理清理污秽物；
2.紧固各部位螺栓；
3.消除已发现的缺陷；
	每年一次
	

	
	电气预防性试验
	1.测量绝缘电阻；
2.连同套管对外壳的交流耐压测试；
	两年一次
	

	接地装置
	检查
	1.检查有效电力系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况；
2.抽样开挖检查变电所地中接地网的腐蚀情况；
	每月一次
	





	
	维护
	1.整理清理污秽物；
2.紧固各部位螺栓；
3.消除已发现的缺陷；
	每年一次
	

	
	电气预防性试验
	测量接地系统的电力设备的接地电阻；
	每年一次
	

	

继电保护装置
	检查
	1.保护装置电源检查；
2.绝缘检查；
3.版本检查；
4.刻度检查；
	每月一次
	




	
	电气预防性试验
	整定及整组保护模拟实验；
	每年一次
	

	
中央信号装置
	检查
	1.装置电源检查；
2.预告信号回路检查；
3.事故信号回路检查；
	每月一次
	



	
	电气预防性试验
	整组保护信号模拟实验；
	每年一次
	

	交直流屏
	检查和维护
	1.箱体、箱体上元器件是否破损、安装松动；
2.箱体内、外清洁；
3.能否实现电源输出功能；
4.各开关标志是否齐全完好；
5.各接线端子接线紧固；
6.电池充放电试验；
	每年一次
	

	电力安全工器具
	电气预防性试验
	[bookmark: OLE_LINK27]工频耐压试验
	按规定执行
	DL/T 1476-2015 《电力安全工器具预防性试验规程》


注：其余未列出设施设备的预防性试验和检查维护要求，参照《电力设备高低压预防性试验规程》（DL/T 596-2021）和《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2016）等现行规定执行。
（六）报价要求
1、供应商需根据学校电力设施情况、高低压预防性试验和维保范围，依据国家、行业标准、规范，制定详实、可行的实施方案（工作方案）。
2、电力设备高低压预防性试验周期在不得低于《电力设备高低压预防性试验规程》（DL/T 596-2021））和《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2016）各项条款约定的前提下，在供应商提供维保服务期间，对所有维保电力设备按照国家相关要求进行高低压预防性试验（一般安排在寒暑假期间进行）。所有电力设备高低压预防性试验，变配电房的维护保养和检修工作按照《高低压预防性试验、维保服务要求明细表》执行。
3、定期上门巡检：每月定期至少一次上门进行被服务设备专业化的巡回检查工作，每次不得少于2人，相关检查书面内容由甲方主管部门签字认可等，并做好台账。同时，派专人做好采购人在大型会议期间的电力保障工作，切实做好应急抢修工作。做好采购人在配电系统改造方面方案制定、施工监管与验收等配合工作。每年不少于2次的红外成像巡检。
4、开展高低压预防性试验和维保服务所必备的机具、工具、检测仪表等等，由供应商自备，机具、工具、检测仪表等使用费、摊销费等包含在投标总价内，不另行报价。
5、在维保服务期间，供应商接到采购人应急报修电话后需在1小时内赶到故障点，进行及时处理。
6、在预防试验和维保过程中，供应商若检查出电力设备存在故障，需要维修或更换，则应以联系单方式告知采购人，详细写明故障设备、维修所需材料的规格、型号、品牌、价格等，经校方认可后，更换完毕，采购人管理人员验收后，在联系单上签字确认，作为材料费结算的依据。
7、报价说明：服务期限1年，采用总价报价方式，即高低压预防性试验和维保服务总价必须包含人工费、车辆使用费、差旅费、规费、风险费、税金、维保所需的机具（工具）及检测仪表的使用费、摊销费、维修材料安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
高低压预防性试验和维保期间，维修电力设施所需的材料、设备，请供应商按初次报价一览表要求，填报材料单价、设备单价，★重点说明：所填报的材料单价、设备单价均为含税价。
8、维修更换的材料费、设备费结算说明：维保服务期间，供应商实际所更换的材料费、设备费，采购人原则上根据供应商按初次报价一览表填报的单价以及双方签证的联系单予以结算。必要时，采购人将组织人员对关键材料或设备进行市场询价，当市场询价结果低于投标材料单价2%（含2%）以上时，则按市场询价结果予以结算。维修更换的材料费、设备费每2个月结算一次。
维修更换材料、安装设备所需的人工费、机具使用费等已包含在上述第7条（7、报价说明）投标总价中。
[bookmark: _Toc18402163][bookmark: _Toc44150959]（七）产品标准和规范
供应商提供的维保服务电气设备必须符合中华人民共和国现行的标准和规范，以及采购人认可的其它的权威标准。
1、国家标准及其它被普遍认可的标准
GB/T 311.1-2013     高压输变设备的绝缘配合，高压试验技术   
GB/T 311.2-2002  高压输变电设备的绝缘配合使用导则  
GB/T 1985-2023      交流高压隔离开关和接地开关 
DL/T 404-2018《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 
GB/T 28810-2012  高压开关设备和控制设备标准的共同技术条件 
T/CEC 348-2020   《交流系统用复合外套无间隙金属氧化物避雷器》GB/T 15166.2-2023         高压熔断器 
GB/T 28182-2024           避雷器  
GB/T 20138-2023          外壳防护等级 
GB/T 1985-2023         交流隔离开关和接地开关 
GB/T 1985-2023         高压开关 
GB/T 16926-2009         高压交流开关熔断器 
GB/T 14048.2-2020         低压断路器
GB/T 14048.3-2017  低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电气
GB/T 14048.4-2020         低压接触器
GB/T 14048.14-2019     控制电路电气和开关元件一般要求
GB/T 18268.23-2010 《工业过程测量和控制装置的工作条件》
GB/T 16895.35-2023      低压电气基本标准
GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》
GB/T 7251.1-2023          低压成套开关设备
GB/T 10233-2016         低压成套开关设备基本测试方法
GB 50150-2016​       《电气设备交接试验标准》 
DL/T 596-2021   《电力设备预防性试验规程》                                                                    
GB 26860-2011       电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分
注：上述未提到的但适用于高、低压开关柜的我国其它标准亦可采用。
2、由采购人认可的国家的其他权威标准
这些标准应为最新标准，供应商应及时提供给采购人（国外标准应翻译成中文）
3、供应商遵守不仅限于此规格书中的标准时，要求及时解释清楚，获得采购人认可后供应商推荐的标准和制造规范等效或适用于此技术规格书，采购人有可能接受。供应商须阐明其替换的标准或其实际使用的标准并提供所推荐的标准和制造规范。
[bookmark: _Toc44150960][bookmark: _Toc18402164]    （八）所需资料
中标供应商须在合同签订后十五日内，制订出设备、材料制造（或采购）计划及高低压预防性试验和维保计划，此计划表应为采购人所认可，并应符合采购人高低压预防性试验维保要求，应符合国家、行业标准、规范要求。
[bookmark: _Toc44150961][bookmark: _Toc18402165]（九）技术培训
1、中标供应商一年免费提供不少于3次操作及现场维护培训，包括管理人员2名，维护人员8名。具体需求及时间根据采购方要求。
2、供应商提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。
3、技术培训费用应包含在投标总价中。
[bookmark: _Toc44150962][bookmark: _Toc18402166]（十）售后服务
1、维修点须设在采购人附近，以处理所有的维修服务：需提供24小时服务，而且维修人员须在接到维修电话后杭州及附近地区1小时内，提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应采购人维修需求。
2、供应商须对合同中规定的设备进行更换的，则更换了的设备供应商在通过最终验收合格次日起提供24个月的质保期。在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，供应商应免费维修、更换和正常保养。
在质保期内的工作应包括所有常规检查、调整和润滑。保修期内，中标供应商每二个月对设备进行一次总体检测，每半年对设备进行一次复调，维保期间，每年12月给采购人提供一套完整的运行记录。具体的操作程序和内容须在投标时说明。
在保修期满时，中标供应商工程师和采购人代表对所有设备进行一次全面测试，任何故障须由中标供应商解决并取得采购人的认可。
3、质保期内供应商须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。 
（十一）本项目要求特别说明
	服务要求
	一、高低压预防性试验和维保周期
1、定期：浙江水利水电学院校内所有的变电所及所有建筑物配电房内所有电力设备、电气系统高低压预防性试验和维保周期，不得低于《电力设备高低压预防性试验规程》（DL/T596-2021）和《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2016 ）的前提下，在供应商提供维保服务期间，对所有维保电力设备按照国家相关要求进行高低压预防性试验（一般安排在寒暑假期间进行）。所有电力设备高低压预防性试验，变配电房的维护保养和检修工作按照《高低压预防性试验、维保服务要求明细表》执行；定期上门巡检：每月定期至少一次上门进行被服务设备专业化的巡回检查工作，每次不得少于2人，相关检查书面内容由甲方主管部门签字认可等。每年不少于4次的红外成像巡检，每年不少于1次的局部放电试验。
2、不定期：在采购人举行大型会议、活动的前期准备时间，接到采购人电话后，应按采购人要求，对活动场地（楼宇）的变电所、配电房、电气系统进行检修并派专人进行驻点供电保障（如大型文艺晚会、校庆等）；做好采购人在配电系统改造方面方案制定、施工监管与验收等配合工作。
3、应急抢修：接到采购人电力设备故障应急报修后，杭州及附近地区不超过1小时内赶赴现场，一般故障在4小时以内解决，需更换大件设备的，一般应在2天内解决。因特殊原因，不能及时解决的，应书面告知采购人。
二、售后服务：
 1、维保期内因乙方不能排除的故障而影响学校工作开展的情况每发生一次，每次从履约保证金中扣除合同价5%，履约保证金额不足的，则从合同后续维保款中扣除；因维保不力造成学校财产损失的，中标供应商必须无条件修复，无法修复的，则按市场价全额赔偿。
2、中标供应商接到采购人通知后，应在不超过1小时内做出响应。
三、培训： 
中标供应商应对需方的操作人员、维修人员免费进行培训，应提供相应的培训计划（实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明）。
四、验收：
1、中标供应商应提供合同的有效检验文件，经采购人方认可后，与合同的性能指标一起作为合同验收标准。需方对合同项目验收合格后，双方共同签署验收报告，验收中发现合同项目达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标供应商应负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。
2、中标供应商应于投标文件中提供合同商品的验收标准和检测办法，并在验收中提供买方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准。
3、验收费用由中标供应商承担。



（十二）资质要求
1、承装(修、试)电力设施许可证四级及以上资质。
[bookmark: OLE_LINK34]五、项目四：水泵房维保项目参数及服务内容
（一）服务内容
	服务项目
	工作方案及服务内容
	备注

	全面检查
	对学校各泵房的水泵、控制柜以及配套设备进行全面检查，排查出实际故障与隐藏故障，并进行维修更换逐一排除，对需要更换大额或大量配件的故障，实行先报价后维修（对常用配件进行价格备案，省却后续每次维修的审核时间，确保维修及时），最终维修后确保设备正常运行。
	2个月内完成

	日常巡检内容
	每月巡检一次其中包括：
检查各紧固螺栓
检查水泵密封情况
检查水泵与电机联轴器及配件情况
检查校正同心度
对电动机吹风清扫，做一般性的检查
更换局部电刷和弹簧，并进行调整
清理集电环，检查和处理局部绝缘的损伤，并进行修补工作8、清洗轴承，进行检查和换油
处理绕组局部绝缘故障，进行绕组绑扎加固和包扎引线绝缘等工作
调整风扇，风扇罩，并加固
11、检查水泵的运行状态是否正常，检查水泵有无异常振动及异常声音，特别对一些易损件（如水泵的密封件等）进行专项检查；
12、检査电动机转动是否灵活，滑动轴承内的油是否达到规定油位；检查电动机所用熔断器的额定电流是否符合要求；检查电动机各紧固螺栓及安装螺栓是否拧紧；观察电动机是否有异常现象。
13、检查控制柜的运行状态，元器件是否处于老化、潮湿、异常的情况。
14、检查管路阀门、气压罐等附件情况。
	按时巡检，并填写保养记录，参与人员签字

	深度维护保养工作内容
	水泵长期运行，各部件磨损逐渐严重的情况下，维保单位展如下深度维护：
对各个水泵设备的排查：
污水泵：雨季到来有些污水泵出现堵塞、污水泵故障、控制柜老化不能自动控制等原因，导致地下室设备水淹的出现间接损坏设备。
生活泵及控制柜：长期运行缺乏维护，带病运行，等到出现问题往往是大故障，影响正常工作与生活。
消防泵长期没有运行，隐形故障因缺乏维护，一旦出现特殊情况往往起动不了而失去效用。
水泵保养：
a.检查水泵的密封（机械密封或填料密封）磨损情况，及时更换维护。
b.检査轴承运行的情况， 判断是因磨损、缺润滑油原因及时做出正确维护。
3、设备配套运行保养：检查压力表、水位计等相关检测表计的状态，调校表计保证处于正常状态。
4、控制柜保养：检査电气控制拒和变频器的工作情况，观察并记录电流表和电压表读数与实际运行是否相符；
5、进行其他必要的维护保养。
	对常用的配件如机封、轴承、元器件等价格事先备案，维修更换时无需再每次报价耽搁维修时间

	临时出现故障的抢修
	水泵设备出现紧急故障不能供水影响学校工作与生活时，维保单位应及时安排人员赶赴现场维修处理，一般故障现场解决，重大故障上报学校，告知故障原因、修复时间、修复产生的费用等等。
	填写临时抢修单



[bookmark: _Toc19354]（二）项目预算
	服务项目
	浙江水利水电学院生活、消防、污水泵及其管路阀门等设备维护保养
	备注

	预算维保价格（2.5万元）
	（预算分析：12次日常巡查维护，水泵维护注油更换轴承机封等，消防泵、污水泵检修，其他相关如设备房管路阀门故障维修更换，控制柜故障维修等）
	

	维修费用
	根据实际维修
情况按报价实时结算，年度维修预算5.5万元
	

	服务期限
	一年
	

	服务内容
	主要设备：详见台账
管路设备：管路阀门、止回阀、橡胶接头等
其他内容：控制柜除尘、泵部件维修等
维保期：维保期内设备出现故障，根据情况需要及时安排人员到现场抢修，出现部件或配件更换，及时报告维修服务中心，批复后给予维修，确保设备正常运行。
	






（三）浙江水利水电学院水泵配件材料报价清单
[bookmark: _Toc11842]1、常规维修材料、设备单价报价一览表
	序号
	配件名称
	规格型号
	品牌
	单位
	单价（元）
	统一折扣率
	结算价（元）
	质保期

	1
	污水泵
	65WQ35-13-3
	
	台
	2240
	
	
	15个月


	2
	交流接触器
	CJX2-0910
	
	只
	75
	
	
	

	3
	交流接触器
	CJX2-1210
	
	个
	115
	
	
	

	4
	接触器
	LC6511
	施耐德
	个
	460
	
	
	

	5
	接触器
	LC3211
	施耐德
	个
	380
	
	
	

	6
	热继
	JR36-20
	
	只
	45
	
	
	

	7
	抱箍
	DN100
	管路漏水
	个
	360
	
	
	

	8
	时控开关
	KG316T-AC220V
	
	只
	125
	
	
	

	9
	浮球
	EV-5
	
	套
	115
	
	
	

	10
	明杠闸阀
	DN100
	春江阀门
	个
	920
	
	
	

	11
	橡胶接头
	DN100
	
	个
	380
	
	
	

	12
	热过载继电器
	63A
	正泰
	个
	210
	
	
	

	13
	时间继电器
	TYPEST3P-33
	正泰
	个
	95
	
	
	

	14
	电机线圈重绕
	30KW
	消防泵电机
	台
	2700
	
	
	

	15
	电机线圈
	2.2kw
	
	台
	420
	
	
	

	16
	轴承
	6311
	
	个
	260
	
	
	

	17
	轴承
	6305
	
	个
	45
	
	
	

	18
	机封
	Ø35
	
	套
	420
	
	
	

	19
	机封
	109-Ø20
	
	套
	85
	
	
	

	20
	大功率排风机
	2.2kw
	
	台
	320
	
	
	

	21
	密封电缆线
	2.2kw配套
	
	项
	125
	
	
	

	22
	浮球
	EV-5
	
	套
	85
	
	
	

	23
	电缆线
	2.5平方*3+1
	
	米
	18
	
	
	

	24
	风机孔修补
	
	
	项
	220
	
	
	

	25
	油漆维护
	
	
	项
	140
	
	
	

	26
	三井自动智能控制器
	CPW300
	
	套
	2750
	
	
	

	27
	双回路智能测效仪
	EPP
	
	套
	960
	
	
	

	28
	液位变送器
	0-1.6mpa
	
	套
	420
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	





























2、其他设备报价清单（不涉及投标报价，仅作为日常维修参考价)
10.1机封报价单
	名称
	型号
	品牌/厂家
	单价（元）
	统一折扣率
	报价（元）
	质保期

	集装式机封
	JMK-22
	不锈钢泵机封
	1480
	
	
	15个月

	集装式机封
	JMK-20
	不锈钢泵机封
	1460
	
	
	

	集装式机封
	JMK-18
	不锈钢泵机封
	1460
	
	
	

	多级泵机械密封
	124-Ø60
	合金-合金机封
	856
	
	
	

	多级泵机械密封
	124-Ø55
	合金-合金机封
	770
	
	
	

	多级泵机械密封
	124-Ø50
	合金-合金机封
	694
	
	
	

	多级泵机械密封
	124-Ø45
	合金-合金机封
	637
	
	
	

	多级泵机械密封
	124-Ø40
	合金-合金机封
	586
	
	
	

	多级泵机械密封
	124-Ø35
	合金-合金机封
	540
	
	
	

	多级泵机械密封
	124-Ø30
	合金-合金机封
	496
	
	
	

	消防泵机封
	113-Ø50
	合金-不锈钢
	606
	
	
	

	消防泵机封
	113-Ø45
	合金-不锈钢
	558
	
	
	

	消防泵机封
	113-Ø40
	合金-不锈钢
	514
	
	
	

	消防泵机封
	113-Ø35
	合金-不锈钢
	473
	
	
	

	消防泵机封
	113-Ø30
	合金-不锈钢
	435
	
	
	

	消防泵机封
	113-Ø25
	合金-不锈钢
	399
	
	
	

	单级泵机封
	109-Ø65
	合金-碳化硅
	526
	
	
	

	单级泵机封
	109-Ø60
	合金-碳化硅
	460
	
	
	

	单级泵机封
	109-Ø55
	合金-碳化硅
	425
	
	
	

	单级泵机封
	109-Ø50
	合金-碳化硅
	390
	
	
	

	单级泵机封
	109-Ø45
	合金-碳化硅
	340
	
	
	

	单级泵机封
	109-Ø40
	合金-碳化硅
	290
	
	
	

	单级泵机封
	109-Ø35
	合金-碳化硅
	260
	
	
	

	单级泵机封
	109-Ø30
	合金-碳化硅
	220
	
	
	

	单级泵机封
	109-Ø28
	合金-碳化硅
	180
	
	
	

	单级泵机封
	109-Ø25
	合金-碳化硅
	150
	
	
	

	单级泵机封
	109-Ø20
	合金-碳化硅
	150
	
	
	

	单级泵机封
	109-Ø18
	合金-碳化硅
	150
	
	
	

	气压罐胶瓤
	Ø600-1.6
	耐压1.6MPA内
	1860
	
	
	

	气压罐胶瓤
	Ø800-1.6
	耐压1.6MPA内
	2260
	
	
	

	气压罐胶瓤
	Ø1000-1.6
	耐压1.6MPA内
	2660
	
	
	

	气压罐胶瓤
	Ø1200-1.6
	耐压1.6MPA内
	3050
	
	
	

	合计
	25335（元）
	
	
	


[bookmark: _Toc31848]10.2国产轴承报价单
	规格（按不同功率）
	轴承型号
	品牌/厂家
	单价（元）
	统一折扣率
	报价（元）
	质保期

	1.1kw
	6205-ZZ
	人本、哈尔滨轴承
	110
	
	
	15个月

	1.5kw
	6205-ZZ
	人本、哈尔滨轴承
	110
	
	
	

	2.2kw
	6205-ZZ
	人本、哈尔滨轴承
	110
	
	
	

	3kw
	6206-ZZ
	人本、哈尔滨轴承
	130
	
	
	

	4kw
	6306-ZZ
	人本、哈尔滨轴承
	140
	
	
	

	5.5kw
	6308-ZZ
	人本、哈尔滨轴承
	175
	
	
	

	7.5kw
	6308-ZZ
	人本、哈尔滨轴承
	175
	
	
	

	11kw
	6309-ZZ
	人本、哈尔滨轴承
	228
	
	
	

	15kw
	6309-ZZ
	人本、哈尔滨轴承
	228
	
	
	

	18.5kw
	6311-ZZ
	人本、哈尔滨轴承
	325
	
	
	

	22kw
	6311-ZZ
	人本、哈尔滨轴承
	325
	
	
	

	30kw
	6312-ZZ
	人本、哈尔滨轴承
	388
	
	
	

	37kw
	6313-RZ
	人本、哈尔滨轴承
	460
	
	
	

	45kw
	6313-RZ
	人本、哈尔滨轴承
	460
	
	
	

	55kw
	6314-RZ
	人本、哈尔滨轴承
	565
	
	
	

	75kw
	6317-RZ
	人本、哈尔滨轴承
	712
	
	
	

	90kw
	6317-RZ
	人本、哈尔滨轴承
	712
	
	
	

	合计
	5353（元）
	
	
	



[bookmark: _Toc14072]10.3进口品牌轴承及承重轴承报价单
	名称
	型号
	品牌/厂家
	单价（元）
	统一折扣率
	报价（元）
	质保期

	轴承
	6206-AC
	NSK、SKF、NTN
	178
	
	
	15个月

	轴承
	6208-AC
	NSK、SKF、NTN
	198
	
	
	

	轴承
	6306-AC
	NSK、SKF、NTN
	240
	
	
	

	轴承
	6308-AC
	NSK、SKF、NTN
	275
	
	
	

	轴承
	6309-AC
	NSK、SKF、NTN
	318
	
	
	

	轴承
	6310-AC
	NSK、SKF、NTN
	340
	
	
	

	轴承
	6311-AC
	NSK、SKF、NTN
	390
	
	
	

	轴承
	6312-AC
	NSK、SKF、NTN
	475
	
	
	

	轴承
	6313-AC
	NSK、SKF、NTN
	558
	
	
	

	轴承
	6314-AC
	NSK、SKF、NTN
	686
	
	
	

	轴承
	6317-AC
	NSK、SKF、NTN
	849
	
	
	

	高速静音胶盖轴承
	7311-2RZ
	人本、哈尔滨轴承
	418
	
	
	

	高速静音胶盖轴承
	7312 AC/P5
	人本、哈尔滨轴承
	548
	
	
	

	高速静音胶盖轴承
	7313-2RZ
	人本、哈尔滨轴承
	752
	
	
	

	高速静音胶盖轴承
	7317-2RZ
	人本、哈尔滨轴承
	952
	
	
	

	合计
	7177（元）
	
	
	



[bookmark: _Toc14260] 10.4污水泵报价单
	序号
	规格型号
	流量
	扬程
	功率
	电压
	同步转速
	配管
	扬程范围
	单价
	统一折扣率
	报价（元）
	质保期

	
	
	（m3/h）
	(m)
	(kw)
	(v)
	(r/min)
	(mm)
	(m)
	（元）
	
	
	

	1
	50WQD10-10-0.75
	10
	10
	0.75
	220
	3000
	50
	全扬程
	1228
	
	
	15个月

	2
	50WQ10-10-0.75
	10
	10
	0.75
	380
	3000
	50
	全扬程
	1228
	
	
	

	3
	50WQD10-15-1.1
	10
	15
	1.1
	220
	3000
	50
	全扬程
	1360
	
	
	

	4
	50WQ10-15-1.1
	10
	15
	1.1
	380
	3000
	50
	全扬程
	1360
	
	
	

	5
	50WQ15-15-1.5
	15
	15
	1.5
	380
	3000
	50
	全扬程
	1614
	
	
	

	6
	50WQ15-20-2.2
	15
	20
	2.2
	380
	3000
	50
	15-22
	1986
	
	
	

	7
	50WQ15-30-3
	15
	30
	3
	380/660
	3000
	50
	20-35
	2256
	
	
	

	8
	65WQD15-10-1.1
	15
	10
	1.1
	220
	3000
	65
	全扬程
	1456
	
	
	

	9
	65WQ15-10-1.1
	15
	10
	1.1
	380
	3000
	65
	全扬程
	1456
	
	
	

	10
	65WQ25-10-1.5
	25
	10
	1.5
	380
	3000
	65
	全扬程
	1745
	
	
	

	11
	65WQ20-18-2.2
	20
	18
	2.2
	380
	3000
	65
	13-20
	2161
	
	
	

	12
	65WQ25-24-3
	25
	24
	3
	380/660
	3000
	65
	20-30
	2466
	
	
	

	13
	65WQ25-30-4
	25
	30
	4
	380/660
	3000
	65
	全扬程
	2822
	
	
	

	14
	80WQD30-7-1.1
	30
	7
	1.1
	220
	3000
	80
	全扬程
	1622
	
	
	

	15
	80WQ30-7-1.1
	30
	7
	1.1
	380
	3000
	80
	全扬程
	1622
	
	
	

	16
	80WQ45-9-2.2
	45
	9
	2.2
	380
	3000
	80
	全扬程
	2310
	
	
	

	17
	80WQ43-13-3
	43
	13
	3
	380/660
	3000
	80
	全扬程
	2610
	
	
	

	18
	80WQ50-10-3
	50
	10
	3
	380/660
	3000
	80
	全扬程
	2610
	
	
	

	19
	80WQ40-15-4
	40
	15
	4
	380/660
	3000
	80
	全扬程
	2920
	
	
	

	合计
	36832（元）
	
	
	

	     
[bookmark: _Toc1512]10.5污水泵控制柜报价单
     
	
	
	

	序号
	名称
	型号
	功率范围
	单价（元）
	统一折扣率
	报价（元）
	质保期
	备注

	1
	污水泵控制柜
	RMK-Q-  □ /1
	□电机功率0.4-4kw
	880
	
	
	15个月
	一用

	
	污水泵控制柜
	RMK-Q-  □ /2
	□电机功率0.4-4kw
	1450
	
	
	
	一用一备

	2
	污水泵控制柜
	RMK-Q-  □ /1
	□电机功率5.5-7.5kw
	960
	
	
	
	一用

	
	污水泵控制柜
	RMK-Q-  □ /2
	□电机功率5.5-7.5kw
	1550
	
	
	
	一用一备

	3
	液位浮球开关
	EM-5
	电缆线5米
	120
	
	
	
	

	4
	水泵全自动液位控制器
	EDF-96D
	含探头
	220
	
	
	
	

	5
	恒温加热装置
	60W
	40-60°
	410
	
	
	
	

	合计
	5590元
	
	
	

	说明：控制柜元器件国产人民、正泰、天正等国内知名品牌。


      
[bookmark: _Toc17663]10.6控制柜报价单
	名称
	型号
	元器件品牌及说明
	单位（元）
	统一折扣率
	报价（元）
	质保期

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK30]控制柜（直接启动）
	[bookmark: OLE_LINK13]RMK-S-15/2
	[bookmark: OLE_LINK2]国产、15kw以下价格
	2600
	
	
	15个月

	控制柜（星三角启动）
	RMK-Y-18.5/2
	国产元器件
	4280
	
	
	

	控制柜（星三角启动）
	RMK-Y-22/2
	国产元器件
	4412
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK22]控制柜（星三角启动）
	RMK-Y-30/2
	国产元器件
	5315
	
	
	

	控制柜（星三角启动）
	RMK-Y-37/2
	国产元器件
	6136
	
	
	

	控制柜（星三角启动）
	RMK-Y-45/2
	国产元器件
	6672
	
	
	

	控制柜（自耦启动）
	RMK-Z-55/2
	国产元器件
	13550
	
	
	

	控制柜（自耦启动）
	RMK-Z-75/2
	[bookmark: OLE_LINK23]国产元器件
	15650
	
	
	

	变频控制柜
	RMK-B-7.5/2
	ABB变频器
	15580
	
	
	

	变频控制柜
	RMK-B-7.5/3
	ABB变频器
	16840
	
	
	

	变频控制柜
	RMK-B-7.5/4
	ABB变频器
	18460
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK12]变频控制柜
	RMK-B-15/2
	ABB变频器
	19290
	
	
	

	变频控制柜
	RMK-B-15/3
	ABB变频器
	21680
	
	
	

	变频控制柜
	RMK-B-15/4
	ABB变频器
	23820
	
	
	

	变频控制柜
	RMK-B-18.5/2
	ABB变频器
	23920
	
	
	

	变频控制柜
	RMK-B-18.5/3
	ABB变频器
	26480
	
	
	

	变频控制柜
	RMK-B-18.5/4
	ABB变频器
	29380
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK19]变频控制柜
	RMK-B-30/2
	ABB变频器
	32500
	
	
	

	变频控制柜
	RMK-B-30/3
	ABB变频器
	35260
	
	
	

	变频控制柜
	RMK-B-30/4
	ABB变频器
	39350
	
	
	

	软启动控制柜
	RMK-B-45/2
	[bookmark: OLE_LINK24]国产软启动器
	13155
	
	
	

	软启动控制柜
	RMK-B-45/3
	国产软启动器
	27390
	
	
	

	软启动控制柜
	RMK-B-45/4
	国产软启动器
	36685
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK20]软启动控制柜
	RMK-B-75/2
	国产软启动器
	18520
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK18]软启动控制柜
	RMK-B-75/3
	国产软启动器
	35580
	
	
	

	合计
	492505（元）
	
	
	
	


[bookmark: _Toc31189]10.7变频器配件报价单
	规格
	型号
	品牌/厂家
	单价（元）
	统一折扣率
	报价（元）
	质保期

	3kw以内
	ABB ACS510
	ABB变频器
	3197
	
	
	15个月

	4kw
	ABB ACS510
	ABB变频器
	3586
	
	
	

	5.5kw
	ABB ACS510
	ABB变频器
	4133
	
	
	

	7.5kw
	ABB ACS510
	ABB变频器
	4432
	
	
	

	11kw
	ABB ACS510
	ABB变频器
	5275
	
	
	

	15kw
	ABB ACS510
	ABB变频器
	7355
	
	
	

	18.5kw
	ABB ACS510
	ABB变频器
	8870
	
	
	

	22kw
	ABB ACS510
	ABB变频器
	10980
	
	
	

	30kw
	ABB ACS510
	ABB变频器
	12190
	
	
	

	37kw
	ABB ACS510
	ABB变频器
	13926
	
	
	

	45kw
	ABB ACS510
	ABB变频器
	16425
	
	
	

	55kw
	ABB ACS510
	ABB变频器
	20975
	
	
	

	75kw
	ABB ACS510
	ABB变频器
	26840
	
	
	

	90kw
	ABB ACS510
	ABB变频器
	34150
	
	
	

	合计
	172334（元）
	
	
	



[bookmark: _Toc30581]10.8 Y系列电机线圈重绕价格
	规格
	型号
	单价（元）
	统一折扣率
	报价（元）
	质保期
	备注

	1.1kw
	Y802-2
	220
	
	
	15个月
	铜线

	1.5kw
	Y90S-2
	240
	
	
	
	铜线

	2.2kw
	Y90L-2
	280
	
	
	
	铜线

	3kw
	Y100L-2
	315
	
	
	
	铜线

	4kw
	Y112M-2
	360
	
	
	
	铜线

	5.5kw
	Y132S1-2
	468
	
	
	
	铜线

	7.5kw
	Y132S-2
	638
	
	
	
	铜线

	11kw
	Y160M1-2
	880
	
	
	
	铜线

	15kw
	Y160M2-2
	1200
	
	
	
	铜线

	18.5kw
	Y160L-2
	1480
	
	
	
	铜线

	22kw
	Y180M-2
	1760
	
	
	
	铜线

	30kw
	Y200L1-2
	2400
	
	
	
	铜线

	37kw
	Y200L2-2
	2960
	
	
	
	铜线

	45kw
	Y225M-2
	3600
	
	
	
	铜线

	55kw
	Y250M-2
	4400
	
	
	
	铜线

	75kw
	Y280S-2
	6000
	
	
	
	铜线

	合计
	27201（元）
	
	
	
	



[bookmark: _Toc4828]10.9排污泵电机线圈重绕报价单
（包括拆装、清洗、上油和壳体防腐油漆等人工费，更换的配件费另算）
	规格
	[bookmark: OLE_LINK37]单价（元）
	统一折扣率
	报价（元）
	质保期
	备注

	1.1kw及以下
	380
	
	
	15个月
	含密封件、机封、油（专用电缆线另计）

	1.5kw
	490
	
	
	
	含密封件、机封、油（专用电缆线另计）

	2.2kw
	650
	
	
	
	含密封件、机封、油（专用电缆线另计）

	3kw
	820
	
	
	
	含密封件、机封、油（专用电缆线另计）

	4kw
	930
	
	
	
	含密封件、机封、油（专用电缆线另计）

	5.5kw
	1150
	
	
	
	含密封件、机封、油（专用电缆线另计）

	7.5kw
	1450
	
	
	
	含密封件、机封、油（专用电缆线另计）

	11kw
	1886
	
	
	
	含密封件、机封、油（专用电缆线另计）

	15kw
	2550
	
	
	
	含密封件、机封、油（专用电缆线另计）

	合计
	10306（元）
	
	
	



[bookmark: OLE_LINK29]以上水泵房配件维修报价清单，按统一折扣率报价，维修预算费报价=设备维修预算*设备配件统一折扣率。水泵房维修配件费用按基准单价统一折扣率后的价格进行按实结算，合同期内不得超出维修总预算5.5万元。
（三）水泵及控制柜台账（需确认一下，是否包括消防水泵
  1、水泵共76台、控制柜32台、气压罐12台以及管路配套系列等如下：
	序号
	设备名称
	数量（台）
	规格型号/设备参数
	设备地点

	1
	消防泵
	2
	XBD8/20-G     30KW
	1号泵房

	2
	控制柜
	2
	RMK-X-30/2Y
	

	3
	不锈钢生活泵
	3
	CDL42-40-2  15kw
	

	4
	生活稳压泵
	1
	CDL16-4     7.5
	

	5
	变频控制柜
	1
	RMK-B-15/4+1
	

	6
	备用生活泵
	3
	80DL20*3
	

	7
	生活稳压泵
	1
	65DL20*3
	

	8
	变频控制柜
	1
	RMK-B-15/4+1
	

	9
	污水泵
	4
	2.2kw
	

	10
	控制柜
	2
	2.2kw
	

	11
	消防泵
	2
	XBD4/20-HY     15KW
	2号泵房

	12
	喷淋泵
	2
	XBD6/20-HY     22KW
	

	13
	控制柜
	2
	
	

	14
	稳压泵
	2
	XBD60B-50
	

	15
	控制柜
	1
	
	

	16
	生活泵
	3
	ISG80-200.15KW
	

	17
	变频控制柜
	1
	
	

	18
	污水泵
	2
	1.5KW(一用一备)
	

	19
	控制柜
	1
	
	

	20
	生活泵
	3
	CDL32-50.7.5KW 电机Y2-B2S2-2
	图书馆

	21
	稳压泵
	1
	CDL12-5.3KW
	

	22
	变频控制柜
	1
	
	

	23
	消防泵
	2
	XBD5.5/15-80XFL.15KW.
	

	24
	喷淋泵
	2
	XBD7.5/15-40XFL.4KW
	

	25
	控制柜
	2
	
	

	26
	污水泵
	2
	
	

	27
	控制柜
	1
	0.75KW(一用一备)
	

	28
	消防泵
	2
	XBD4/20-HY     15KW
	河长大厦

	29
	喷淋泵
	2
	XBD6/20-HY     22KW
	

	30
	控制柜
	2
	
	

	31
	稳压泵
	2
	XBD60B-50
	

	32
	控制柜
	1
	
	

	33
	生活泵
	3
	ISG80-200.15KW
	

	34
	变频控制柜
	1
	
	

	35
	污水泵
	2
	1.5KW(一用一备)
	

	36
	控制柜
	1
	
	综合楼

	37
	喷淋泵
	2
	XBD11.30KY.55KW.电机Y2-250M-2
	

	38
	控制柜
	2
	
	

	39
	高区生活泵
	4
	GDL40-12X8.   4KW
	

	40
	生活稳压泵
	1
	GDL32-12X8.   2.2KW
	

	41
	变频控制柜
	1
	
	

	42
	中区生活泵
	4
	GDL40-12X5.   2.2KW
	

	43
	生活稳压泵
	1
	GDL40-12X5.   2.2KW
	

	44
	变频控制柜
	1
	
	

	45
	污水泵
	2
	
	

	46
	控制柜
	1
	1.5KW(一用一备)
	

	47
	污水泵
	16
	1.5KW(一用一备)
	停车场污水泵

	48
	控制柜
	8
	1.5KW(一用一备)
	

	49
	气压罐
	10
	
	各泵房

	50
	管路配套
	1
	
	


   （四）维保服务承诺书
    1、台帐建立及日常巡检：建立详细的水泵设备台帐及设备运行情况介绍；维保期间每月安排技术人员对所维护水泵做一次全面检查、维护。
2、服务响应时间：保持24小时通信畅通，如遇设备出现紧急问题，接到急修电话2小时到达现场。
3、服务态度：服务态度工作负责、热情积极、吃苦耐劳、如出现消极怠慢、态度傲慢、不负责任、或出现责任事故等情况，学校会有相应的处罚。
4、维修维护安排：需要进行大型维修时，征得学校同意后方可实施。
5、维修作业注意事项：维修现场必须摆放施工提醒警告标志，防范意外事情的发生；另外注意作业期间不得影响学校正常的工作秩序和休息，不得损坏学校设施，如有损坏照价赔偿。
6、维修进度承诺：小故障及时修复，大故障连夜抢修，遇到配件需要时间等待的，及时报告学校，同时做好确保余下设备能正常运行保证生活工作用水，待配件到达给予修复确保设备正常运行。
7、服务驻点要求：维保前期合作单位安排专业技术人员驻点服务，确保设备运行正常；待排查设备一切运行故障后，实行走动服务，遇到特殊情况接到报修电话2小时到位服务。
8、监督管理要求：开展维护保养工作，学校管理人员在维修过程中会做好维修记录、过程图片的拍摄，待维修完成后做好上报工作。

[bookmark: OLE_LINK39]六、项目五:水箱清洗、消毒项目规格参数及要求
（一）项目概况
根据《杭州市城市供水管理条例》，生活用水水箱每年必须进行二次以上清洗消毒的有关规定，我校共有5处水箱（教学科研综合楼泵房水箱、图书馆泵房水箱、生活区1#泵房水箱、生活区2#泵房水箱、河长大厦泵房水箱），总体积922立方米，需进行清洗、消毒，作业后每处水箱需出具水质检测报告。
（二）基本资格要求：
符合政府采购法第二十二条规定，供应商参加政府采购活动应当具备下列条件:
1、具有独立承担民事责任的能力。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4、作业人员需提供健康证；
5、具有三年以上水箱清洗、消毒经验;
6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
7、具备二次供水设备清洗服务企业资质证书。
（三）清洗时间节点：
每年暑假、寒假各一次。清洗、消毒完毕每处水箱须出具经专业检测机构检测的水质检测报告，共5份。
[bookmark: OLE_LINK40]七、项目六：开水器规格参数及要求
  （一）项目概况
浙江水利水电学院共有50余台开水器，预算维修费用每年约3000元，维修常规配件如下：
	序号
	材料名称
	单位
	单价（元）
	折扣率
	结算价（元）
	质保期

	1
	水位硅胶
	个
	10
	
	
	15个月

	2
	加热管
	支
	80
	
	
	15个月

	3
	滤芯
	组
	150
	
	
	15个月

	4
	探头
	支
	10
	
	
	15个月

	5
	接触器
	只
	80
	
	
	15个月

	6
	变压器
	只
	90
	
	
	15个月

	7
	电磁阀
	只
	80
	
	
	15个月

	8
	维修服务费
	次
	100
	
	
	15个月

	9
	水位传感器
	只
	130
	
	
	15个月

	10
	显示屏
	只
	90
	
	
	15个月

	
	合计
	
	
	



以上开水器配件维修报价清单，按统一折扣率报价，维修预算费报价=设备维修预算*设备配件统一折扣率。开水器维修配件费用按基准单价统一折扣率后的价格进行按实结算，合同期内不得超出维修总预算3000元。
注：1、维修更换的材料费、设备费结算说明：维修费用根据投标单位实际所更换的材料费、设备费结算，采购人原则上根据投标单位按维修材料、设备单价折扣后报价填报的单价以及双方签证的联系单予以结算。
2、本表格材料，采购人未列全面的，但实际维修产生了新的材料，则材料单价，将由采购人市场询价确定，供应商无条件服从。
3、所有更换设备配件均为原厂件。
八、项目七：汽车充电桩规格及参数要求
  （一）项目概况
浙江水利水电学院钱塘校区二训楼车库、综合楼北及生活区停车场等区域安装有汽车充电桩，及可能安装的新的汽车充电桩的整体维保费用，维保、维修费用每年预算约20000元，维保要求为半个月巡检一次，确保充电桩正常使用，费用包含充电桩流量费、续卡等费用缴纳，维修常规配件如下：
	序号
	材料名称
	单位
	规格
	单价（元）
	折扣率
	结算价（元）
	质保期

	1
	充电枪头
	个
	(32A，5米)
	400
	
	
	15个月

	2
	枪线总成
	个
	(32A，5米
	450
	
	
	15个月

	3
	主控板/
	块
	
	600
	
	
	15个月

	4
	电源模块
	个
	(7kW
	900
	
	
	15个月

	5
	交流接触器
	个
	
	500
	
	
	15个月

	6
	漏保
	个
	
	50
	
	
	15个月

	7
	风扇
	个
	
	80
	
	
	15个月

	8
	防雷器
	个
	
	300
	
	
	15个月

	9
	4G通信模块
	个
	
	500
	
	
	15个月

	10
	
	
	
	
	
	
	15个月

	
	合计
	
	
	
	



以上汽车充电桩配件维修报价清单，按统一折扣率报价，维修预算费报价=设备维修预算*设备配件统一折扣率。汽车充电桩维修配件费用按基准单价统一折扣率后的价格进行按实结算，合同期内不得超出维修总预算15000元。
注：1、维修更换的材料费、设备费结算说明：维修费用根据投标单位实际所更换的材料费、设备费结算，采购人原则上根据投标单位按维修材料、设备单价折扣后报价填报的单价以及双方签证的联系单予以结算。
2、本表格材料，采购人未列全面的，但实际维修产生了新的材料，则材料单价，将由采购人市场询价确定，供应商无条件服从。
3、所有更换设备配件均为原厂件。
八、总报价单
总报价单
	序号
	项目名称
	项目总预算
	采购内容
	最高预算（元）
	投标报价（金额及折扣率）
	投标最终报价（元）
	备注

	1
	空调
	400000
	维保服务费
	55000
	
	
	详见项目一：空调规格参数及要求

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK33]维修预算费
	345000
	
	
	

	2
	电梯
	100000
	维保服务费
	59675
	
	
	详见项目二：电梯维保项目规格参数及要求

	
	
	
	维修预算费
	40325
	
	
	

	3
	配电房
	80000
	维保服务费
	40000
	
	
	详见项目三：配电房预防性试验、维保服务规格参数及要求

	
	
	
	维修预算费
	40000
	
	
	

	4
	水泵房
	80000
	维保服务费
	25000
	
	
	详见项目四：水泵房维保项目参数及服务内容

	
	
	
	维修预算费
	55000
	
	
	

	5
	水箱清洗、消毒
	25000
	清洗、消毒（含检测报告）
	25000
	
	
	详见项目五：水箱清洗、消毒项目规格参数及要求

	6
	开水器
	3000
	维修预算费
	3000
	
	
	详见项目六：开水器规格参数及要求

	7
	汽车充电桩
	20000
	维保服务费
	5000
	
	
	详见项目七：规格参数及要求

	
	
	
	维修预算费
	15000
	
	
	

	合计
	708000
	
	708000
	
	
	



报价计算方式：
1、各设备的维保服务费由投标方自行报价，不按折扣计算；
2、 各设备维修预算费报价=设备维修预算*相应设备配件统一折扣率
3、 以上两点报价金额相加为最终报价，最低价中标。
注：以上表格投标报价的总金额，只作为投标报价参考值（最低价为中标价）。本项目各设备维修配件费用结算根据设备相应材料的折扣价据实结算，年度维修经费不得超过相应项目原定的维修预算费。
1、所填报的材料单价、设备单价，仅指材料、设备出厂含税市场价+采保费（含税）。维修更换材料、安装设备所需的人工费、机具使用费等已包含在初次报价表投标总价中。
2、以上设备和维保期间，维修所需的材料费、设备费按实际产生的数量，另行结算。
3、维修更换的材料费、设备费结算说明：维保服务期间，供应商实际所更换的材料费、设备费，采购人原则上根据供应商按维修材料、设备清单报价表中折扣后填报的单价以及双方签证的联系单予以结算。
4、以上报价材料清单，采购人未列全面的，供应商须根据经验及采购人维修、维保设备的实际情况，补充全面。若供应商未能列出、未能列全面，但实际维修产生了新的材料，则材料单价，将由采购人单方市场询价确定，供应商无条件服从。
5、设备名称、品牌、型号规格、单价、性能及指标、单位填写完整。
6、维修材料、电气设备的品牌选择：同原电气设备品牌，或所选用品牌与原品牌相当档次，或所选用品牌档次高于原品牌。
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